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OPRAVA OBJEKTU - MISTNI KOMUNIKACE USEK
p.&. 8941, BN, ZRI12, 28322, 8§96, k0. Orvovice

A IDENTIFIKACNI UDAJE
A11  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:
Oprava objekly — mistni kamunikace

b) Misto vystavby:
p.G. 89401, BO5/1, 28312, 283/22, BYE k.1, Otvovice

c) Predmét dokumentace:
Oprava objekiu

A.1.2  Udaje o #zadateli ! stavebnikovi

Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu:
Obec Otvovice, Cp. 34, 27327 Otvovice

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Jméno, piijmeni hlavniho projektanta a &islo CKAIT
Ing. Karel Fousek, CKAIT 0009817

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Kenzullace s investorem
Zameéreni na misté
Fotodokumentace

Ad UDAJE O UZEMI

g] Rozsah reSeného Uzemi:
Redené komunikace se nachazi na pozemcich p.&. 8841, 885/1, 28312, 283/22 405, 885 k.0, Otvovica.

Mistni komunikace spojue mistni zastavbu s hibitovem.

b} Dosavadni vyu2itl a zastavénost Gzemi:
Pazemek p.é& 8241 je veden jako ostatni plocha — astatni komunikace
Pozemek p.& 855 o veden jake ostatni plocha — ostatni komunikace.
Pozemek p.¢. 28312 je veden jako ostatni plocha — neplodna pida.
Pozemek p.é. 283/22 e veden jako ostatni plocha - jing plocha.
Pozemek p.¢. 856 je veden jako ostatni plocha — ostatni komunikacs,

c) Udaje o ochrané tzemi podle jingch pravnich pred pisc:
Fozemek nenl jinak chranén.

d) Udaje o odtokovych pomérech:
Odtosove poméry nebudou opravou ménény.

e) ﬂdaja o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili 2 dkeoly Uzemniho planovani:
Jedna se pouze o opravy, Iylo [sou v souladu

f} Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti tzemi:
Mavrh je v souladu s poZadavky na vyuZitl 0zemi

g) Udaje o splnéni pozadavkd dotéenjch organi:
Mavrh je v souladu § poZadavky dotéznych organd

i} Seznam vyjimek a ulevovych feSeni:
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OPRAVA OBJEKTU — MISTN] KOMUNIKACE USEK
p.C. 8941, 89571, 283/12, 243/22, 890, k.. Otvovice

Navrzené feseni nevyZaduje vyjimky ani dlevova feseni

Seznam souvisejicich a padmifujicich investic:
Pro realizaci cprav nejsou Zadné souvisgjici ani podminujici investice

Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim staveb
Okolni pozemky nejsou stavbou dotéeny, bude probihatl pouze oprava.

UDAJE O STAVBE

Nova stavba nebo zména dokonéeneé stavby
Jedna se o opravu cbjekti

Popis stavajiciho stavu
Stavajici komunikace jsou z vétsiny feSeny jako asfzltové, v soucasné chvili je povrch
komunikace poskozen.

Ztrata hmoty z krytu
Vytluky v obrusné vrstvé
Odlamovani okrajil vozovky
Ploéné deformace vozovky
Sit'ové trhliny

Hloubkova koroze

G oo pa =

WV rdmci obnovy Oseku 1 dojde na casti k frézovani stavajiciho povrchu o 40mm, budou
provedeny vyspravky a dopinéni povrchu do jednotng arovné, a bude proveden jednotny finalni
asfaltovy povrch t1.40mm - tedy finalni povrch bude ve shodne niveleté jako plvodni komunikace.

Déle bude v ramci cbnovy tohoto useku &asi komunikace nahrazena novou celkovou skladbou.

- obrusna vrstva - asfaltovy beton ACC11 tL40mm
- postitk Zivieny spojovaci 3kg/m2

- podkladni vrstva — asfaltovy beton ACP16 (obalové kamenivo OKS) 1L.70mm
- Infiltra&ni postfix asfaltovy 1kag/m2

- stabilizace stmelena cementam SC CB/M10 f.130mm
- vibrovana hutnéna stérkodrt t1.200mm

- rostly terén

Budou provedeny vyspravky a doplngni povrchu do jednotné drovné, a bude proveden jednotny
finalni asfaltovy povrch.

Uel uzivani stavby
Mistni kemunikace

Trvala nebo dofasna stavba
Stavba je trvala

Udaje o ochrané stavby podie jinych pravnich predpisi
Reseny objekt neni chranénou stavbou

Udaje o dodrieni technickych pozadavki( na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb
Objekt splfiuje technicke poZadavky

Udaje o spinéni poZadavki dotéenych organi a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
predpisi
Projekt splfiuje poZadavky



OPRAVA OBJEKTU — MISTNI KOMLNIKACE USEK
P& BOdSL, BQED, 2RIAZ, ZRA22, 894, K. Orvovics

h} Seznam vyjimek a dlevovych Fedeni
Pro potfeby oprav nejsou feseny vyjimky ani ulevovad fieseni

i) Navrhované kapacity stavby
Délka opravovanych komunikaci (frézovani) P 300 m

Delka opravovanysh komunikaci (novd skladba) C 250 m
Celkem:550m

Plocha opravovanych komunlkaci (nova skladba) D042 m?

Plocha opravovanych komanikaci (frézovani) : BBO m*
Celkem:1922m*

] Zakladni bilance stavby
MNefesi se

k) Zakladni predpoklady vystavby
Zahajeni praci: 052019
Dokondenl praci: 08/2018

) Crientacni naklady stavby 1 783 tis. K& bez DFH

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGIGKA ZARIZENI
Jedna se o jednoduchau stavbu, nevyZaduje élenéni

A6 DOPRAVME INZENYRSKE OPATRENI

YV oramci opravy je nutno zajistit nezbytne dopravni znateni v souladu s TPE6, Pokladka asfaltového
koberce vzhledem k Sifce vozovky bude provadéna za (plné kratkodobé uzavitky kemurnikace. Uzavirka
bude FeSena widy v orib&hu jedné smény mezi kfizovatkami, kde bude doprava fizena proskolenymi
pracovniky zhotocvilele, kilefi budou vybaveni dle TP.

Pro informovanost ob&ani doporuéuji pfed zahdjenim praci seznamit ohéany s provadénou
opraveu a terminy jednotlivich uzavirek,



